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Oberhatb'des Worthersees stehtder
hochste iberwiegend ausiHolz konst:
rulerte Aussichtsturm der Welt. Durch
b, 1 prazise Vorfertiging und modernste
& Konstruktionsmethodenkonnte der
s e 100 Meter hohe Turmtohbau in nur
zwerMonatenrealisiert werden.
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Himmelsschraube aus BS-Holz und Stahl

Im dsterreichischen Kdrnten, auf dem
Pyramidenkogel oberhalb des Worthersees,
steht der hochste Uberwiegend aus Holz
konstruierte und &ffentlich zugdngliche
Aussichtsturm der Welt. Technikzylinder
und Antennenspitze eingerechnet, ragt er
100 m hoch in den Himmel. Vom ellipsen-
formigen Grundriss ausgehend bilden zehn
jeweils um 22,5 Grad versetzte Ebenen eine
Schraubenform bis zur héchsten Besucher-
etage in knapp 71 m Hohe. Gebildet wird
die Turmhdille von 16 Brettschichtholzstit-
zen aus Larche, die sich korbartig um das
Treppenhaus mit integrierter Gebduderut-
sche - die ldngste Europas — und den zent-
ralen Lift schlieBen. Zehn aus geschweifiten
Stahlkdsten gebildete Ellipsen im Abstand
von 6,40 m und 80 Diagonalstreben aus
Rundrohren steifen die ungewdhnliche Kon-
struktion aus. Verbaut wurden 600 m3 Holz
sowie 300 t Stahl.

Nach der Fertigstellung des 800 t-Betonfun-
daments, mittels acht Stahlankern 20 m tief
im Fels gegriindet, konnte die Arge Rubner-
Zeman den Turmbau im Februar schliefilich
aufnehmen. Die Arbeit erforderte hochste
Prazision: Vom ersten Tag der Vorfertigung
im Ober-Grafendorfer Werk bis zur Endmon-
tage auf der Baustelle musste jeder Schritt
exakt stimmen", sagt Tragwerksplaner Mat-
kus Lackner, ,denn nun wiirde sich zeigen,
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ob die vielen Detaillosungen im gesamten
System mit der zwingend notwendigen
Genauigleit in der Praxis umsetzbar waren.
Auch die Verbindungselemente von Zeman
waren allesamt Sonderbauteile. Nulltoleranz
war die Forderung an jeden Beteiligten.”

Die 48 melaminverleimten Einzelelemente
(27 bzw. 13,5 m) wurden im Hinblick auf
die Robustheit, Langlebigkeit und Einheit-
lichkeit bei der Ausfihrung des Tragwerks
in konstanter Dimension (144 x 32 ¢cm)
und je nach statischen Erfordernissen in
den Festiglkeitsklassen Gl28c, G128h und
Gl32h ausgefihrt. Eine stabverleimte
Decklamelle verhindert Wassereintritt in
die Blockfugen. So kann das unbehandelte
Larchenholz, im alpinen Raum am FuB des
Glockners sehr langsam gewachsen, der
oberflachlichen Bewitterung uber Jahr-
zehnte problemlos standhalten.

Fur die Tragwerksplanung war der kon-
strulktive Holzschutz schon im Entwurf
zentrales Thema: So entstehen z. B. durch
die schlangenformige Anordnung der
Stitzen in vertikalen Ebenen sehr steile
bis senkrechte Flachen, die dem Wasser
keine dauerhaften Angriffspunkte bieten.
Auch musste fiir die Fachwerksknoten

= die Verbindung von Trager und Stahl -
eine besondere konstruktive Losung fur

den Holzschutz entwickelt werden. Dari-
ber hinaus wurden dabei eine dauerhaft
sichere Krafteinleitung ins Holz, einfache
Montage und Wartung sowie Wirtschaft-
lichkeit bertcksichtigt. Zum Einsatz kamen
schliellich H-férmige Stahlprofile und
Bolzen mit Innengewinde, die von Rubner
Holzbau Ober-Grafendorf in der Vorfer-
tigung prazise eingefligt und mit Epoxid-
harz eingeklebt wurden. Der Anschluss
der Ringelemente und Diagonalstreben
erfolgte auf Abstand, sodass Feuchtigkeit
automatisch von der Konstruktion abge-
fihrt wird.
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Tragwerksplanung: Lackner + Raml
Holzbau: Rubner Holzbau

Stahlbau: Zeman

Bauherr: Pyramidenkogel Infrastruktur
Baukosten: 8,0 Mio. Euro gesamt, Turm 4,5
Mio. Euro, Holz- und Stahlbau 3,0 Mio. Euro
Bauzeit: 5 Monate, Turmrohbau 2 Monate
Holzeinsatz: 500 m* BSH (L), 100 m3 BSP {Fi)
Stahleinsatz: 300 t
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