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EUROPAISCHER STAHLBAUPREIS
Die siegreiche Bahnhofsoffensive

Anfang Oktober hat die European Convention for Constructional Steelwork
(ECCS) den renommierten Europaischen Stahlbaupreis dem Projekt
Hauptbahnhof Salzburg zugesprochen.

riicken und Bahnhofe zihlten immer

schon zu den eindrucksvollsten Zeug-
nissen hervorragender Stahlbaukunst. Nun
hat das Projekt Hauptbahnhof Salzburg fiir
seine Symbiose aus Alt und Neu den Euro-
piischen Stahlbaupreis verliechen bekom-
men. Bei diesem Projekt reichte das Lei-
stungsprofil von der traditionellen Handar-
beit wie der Restaurierung der historischen
Konstruktionsteile bis hin zur vollautoma-
tischen Produktion der SIN-Triger. Zudem
wurden beim Salzburger Bahnhof ,ein in-
novatives Brandschutzkonzept entwickelt,
wesentliche Aspekte des Werkstoffs hervor-
gehoben und so auf eindrucksvolle Art und
Weise die Nachhaltigkeit des Stahlbaus ge-
zeigt", so Georg Matzner vom Osterreichi-
schen Stahlbauverband.

Nach 1985 fiir die Pyramide Vésendorf,
den Flughafentower Schwechat (2005), den
Gebiudekomplex Zlote Tarasy in Warschau
(2007) und fiir das Tollgate in Baku (2011) be-
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kam das sterreichische Stahlbauunterneh-
men Zeman den begehrten Preis heuer be-
reits zum fiinften Mal verliehen. Gleichzei-
tig wurden damit auch das Architekturbiiro
Kada Wittfeld aus Deutschland, das Ingeni-
eurbiiro Werner Consult aus Wien sowie der
Auftraggeber OBB Infrastruktur AG als Pro-
jektpartner ausgezeichnet,

AuBergewdhnliche Umsetzung

Die Jury zeigte sich dabei in mehrfacher
Hinsicht beeindruckt: So hat zum Bei-
spiel der Bahnsteig am Hauptgebdude ein
eigenes, unter Denkmalschutz stehen-
des Dach, das im Zuge der Umbauarbeiten
von Zeman restauriert wurde. Fiir alle an-
deren Bahnsteige gibt es ein gemeinsames
Dach. Die iiber 100 Jahre alten denkmalge-
schiitzten Tonnendicher wurden von Ze-
man fachméinnisch restauriert und so in
das Gesamtdach integriert, dass sie archi-
tektonisch und statisch eigenstindig blei-

ben. Dafiir wurde die noch genietete, 300
Tonnen schwere Konstruktion der Tonnen-
dicher in mehrere Tausend Einzelteile zer-
legt, ins Werk transportiert, dort saniert
und danach — den Erfordernissen des Neu-
baus entsprechend — etwas versetzt wieder
aufgebaut.

Anschliefend wurde die historische
Konstruktion in die neuen Bahnsteigdicher
integriert.

Neues Brandschutzkonzept

Modellcharakter hat auch das innovative
Brandschutzkonzept: Die strengen Vorga-
ben des Brandschutzes konnten ohne zu-
sitzliche Brandschutzmafinahmen bei ver-
gleichsweise geringen Kosten erfiillt wer-
den. Das von den Projektpartnern umge-
setzte Konzept beriicksichtigt, dass die
PVC-Membrane im Brandfall wegschmel-
zen und die Wirme somit nach oben entwei-
chen kann. [red]

FOLIENDACH

Leicht und
transparent

Die Gleisiiberdachung ist mit einer
filigranen, hochtransparenten Folien-
kissen-Dachkonstruktion verbunden.

Der Entwurf der Architekten Kada Wittfeld
erginzt die drei historischen und 2009 re-
staurierten Stahldicher durch zwei rund
300 Meter lange Dachkonstruktionen aus
pneumatisch unterstiitzten Folienkissen.
Die beiden textilen Dachflichen iiberspan-
nen eine Grundfliche von rund 6.000 Qua-
dratmetern. Sie bestehen aus insgesamt 161
dreilagigen, mit Druckluft unterstiitzten
Folienkissen-Elementen.

Quer zu den Gleisen montiert errei-
chen die gewdlbten Kissen in der Breite bis
zu 4,5 Meter und eine Linge bis zu 24 Me-
tern. Die Folien fiir den Salzburger Bahn-
hof sind lediglich 250 bis 300 Mikrometer
diinn und hochtransparent. Das Flichenge-
wicht betrdgt nur etwa ein Zwanzigstel des
Gewichts von Glas. Das ermdglicht sehr fi-
ligrane Konstruktionen und eréffnet neue
Freiheitsgrade in der architektonischen
Formensprache.

Aus 3M Dyneon ETFE extrudierte Folien
haben eine niedrigenergetische Oberfliche.
Damit reicht in den meisten Fillen ein nor-
maler Regenschauer, der den Schmutz he-
runter wascht. Der Werkstoff ist chemisch
nahezu universell bestindig und erfiillt die
Brandklasse Bl nach DIN 4102. Die hoch-
transparenten Folien lassen mehr als 90 Pro-
zent des sichtbaren Lichtspektrums durch.
[red/3M] =



