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\/on Osterreich in die ganze Welt

International erfolgreich. Zeman setzt mit dem Steel Beam Assembler neue Maf3stibe in der Stahlproduktion

Der Einsatz von Robotern ist
in vielen Branchen seit Jahr-
zehnten Standard. Meistens
handelt es sich dabei um ei-
ne wiederholende Tétigkeit,
die von der Technik gelost
wird. Im Stahlbau sind Exper-
ten jedoch mit zahlreichen
und stdndig wechselnden
Herausforderungen bei der
Produktion  konfrontiert:
Bauteilgewichte von 5 bis zu
3000 Kilogramm, sehr unter-
schiedliche Bauteilgrofen —
von wenigen Zentimentern
bis zu 30 Metern — und einer
Vielzahl von Vormaterialien
und unterschieldichen Seri-
enstiickzahlen. Um diesenin-
dividuellen Anforderungen
beiderProduktion Rechnung
zutragen, entwickelte das 6s-
terreichische Unternehmen
Zeman Stahlbau vor sieben
Jahren den innovativen
Steel Beam Steel Beam As-
sembler (SBA). Der Roboter,
der Stahltrager mit Stahlplat-
ten vollautomatisch zusam-
menbaut, wird heute bereits
u.a. bei Kunden in Neusee-
land, USA, Kanada, Panama,
Stidamerika oder in der Tiir-
kei erfolgreich eingesetzt.

Kluger Roboter

Durch die Ubernahme der
CAD Daten konnen Modelle
von Stahlbaukonstruktionen
vom SBA in jeder Grofe 1:1
iibertragen werden, erklart

Am Steel Beam Assembler konnen Stahltrager mit einer Lange von 18m und einem Gewicht von 6000 kg voIIal;tbmatlsch"bearbeltet werden

Andreas Hofer, Geschéfts-
fiihrer der Zeman Bauele-
mente  Produktionsgesell-
schaft mbH: ,Mit dem SBA
kann ein Stahltrager erstma-
lig mit Anschlussteilen
(Stahlplatten) vollautoma-
tisch bei Verwendung von

11.000 Tonnen Stahl fir
/ementwerke in Afrika

Stahlgeriist fiir eine Zementmiihle in Ghana

Anlagenbau. Im Herbst 2015
bekam Zeman Stahlbau den
Zuschlag fiir die Lieferung
von Stahlkonstruktionen fiir
drei Zementwerke in Frank-
reich, Mali und Mauretanien.
Die vom Kunden - einem in-
ternational agierendem An-
lagenbauer aus Osterreich —
vorgegebene Zeit bis zur Aus-
lieferung der ersten 600 Ton-
nen Konstruktionsteile war
so kurz, dass diese auf beide
Fertigungen von Zeman in
Polen und der Tiirkei aufge-
teilt werden mussten. So
konnten die beiden Hallen-
konstruktionen binnen weni-
ger Wochen noch Ende 2015
ausgeliefert werden. Dieser

Leistungsbeweis bewog den
Auftraggeber, Zeman im wei-
teren Verlauf der Auftragsab-
wicklung mit der Lieferung
der Stahlkonstruktionen fiir
noch sechs Projekte zu be-
trauen. Die Fertigung erfolg-
te Grol3teils bei Zeman Celik
in der Tiirkei. Auftragsbe-
dingte Lieferspitzen wurden
zusétzlich im Zeman Werk in
Polen abgearbeitet. Insge-
samt wurden so allein nach
Afrika bis heute 1.070 Con-
tainerladungen Stahlkonst-
ruktionen, Biihnenbelége so-
wie das gesamte Befesti-
gungsmaterial — zusammen
iiber 11.000 Tonnen - gelie-
fert.

»Der SBA wird von
Neuseeland bis in
die USA nachgefragt.”

Andreas Hofer
GF Zeman Bauelemente
Produktionsgesellschaft mbH

3D-Daten direkt aus dem
CAD-Programm  diverser
Stahlbaudesignsoftware zu-
sammengebautwerden.“Da-
bei werden die Roboter nicht
yangelernt®, die Dateniiber-
tragung erfolgt direkt aus
dem CAD zur Maschine.

GrofRauftrag: Pairc Ui Chaoimh
Stadium in Cork City, Irland

FuBballstadion.  Cork, die
zweitgrofBte irische Stadt im
Stiden Irlands, ist bekannt
durch einen der grof3ten Na-
turhéfen in Cobh, dem friihe-
ren Queenstown. Die Iren
sind neben ihrer Liebe zur
Musik vor allem ,sportver-
rickt“. Mit ihren 400.000
Einwohnern besitzt Cork
County daher ein ,,Gaelic ga-
mes stadion“ mit einem Fas-
sungsvermogen von ca.
45.000 Zuschauern. Derzeit
wird das Stadion mit der
iibergroffen Abmessung von
144 x 88 m komplett erneu-
ert. Der Auftraggeber, einer
der groBtenirischen Baukon-
zerne, hatte bei der Vergabe
einen klaren Favoriten: ,Wir
haben in Irland kein Unter-
nehmen gefunden, welches
ein Dach dieser Grofsenord-
nung bauen kann. Daher ha-
ben wir Zeman Stahlbau aus
Osterreich gebeten, dieses
Projekt umzusetzen. Sie sind
spezialisiert auf Stadionda-
cher und haben es auch ge-
schafft, mit den 70 Tonnen
schweren Bauteilen zu arbei-
ten.“ Sowurde das Stadion in
den letzten Monaten mit ei-
ner beeindruckenden Stahl-

konstruktion fiir die Dacher
iiber der Nordtribiine und
Siidtribiine iiberbaut. Uber
den Northstand sind ge-
schweil3te Stahltrager mit ei-
ner verlaufenden Hohe bis
1,50mundeiner Auskragung
von 25 m , business as usual“
fiir Zeman. Die rdumliche
Stahlfachwerkkonstruktion

iiber den South-stand war je-
doch auch fiir die erfahrenen
Zeman-Stahlbauer aus Wien
ein Stiick Neuland: Insge-
samtwurden zehn Doppelge-
sparre zusammengebaut .
Die Abmessungjedes Gespar-

resvonca.45mLéange, 10m_

Breite und einer Hohe von
fast 18 m sowie das Stiickge-
wicht von fast 70 Tonnen wa-
ren sogar fiir die schwersten
in Irland verfiigbaren Mobil-
kréne eine besondere Her-
ausforderung.

Die komplette ca. 900
Tonnen schwere Stahlkonst-
ruktion wurde bei Zeman in
Wien berechnet und geplant,
in der Produktionsstitte Ze-
kon in Polen produmert und
von Zeman in Irland mon-
tiert. Die Eroffnung des Sta-
dions soll plangeméafd im
kommenden Juli stattfinden.

900 Tonnen Stahlkonstruktionen fiir ds neue Stadion in Cork
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,Die Stahlplatten konnen im
Vergleich zur manuellen Ver-
arbeitung bis zu zehnfach so
schnell vollautomatisch ver-
baut werden und der Aus-
schweilSprozess ist mindes-
tens drei Mal so schnell wie
herkommliches, manuelles

ZEMAN STAHL

Verschweilsen®, erklart Ho-
fer. Der Roboter, derimleich-
ten, mittleren und schweren
konstruktiven Stahlbau ein-
gesetzt wird, trumpft aber
noch mit anderen Eigen-
schaften auf. Er ibernimmt
quasi die ,,Logistik“ des Pro-
duktionprozesses, etwa das
Einfordern und Drehen des
Materials, das Scannen und
den Soll-Ist-Vergleich der
Materialtoleranzen  sowie
das Zusammenbauen des
Bauteilsinklusive Schweif3en
und Schneiden. Der SBA ist
auBerdem je nach Kunden-
wunsch und Produktionsauf-
trag modular erweiterbar.
,WirhabenunsbeidieserEnt-

- wicklung auf das Arbeitsseg-

mentim konstruktiven Stahl-
bau konzentriert, das in der
herkémmlichen Methode ca.
50 Prozent des Arbeitsauf-
wandes in  Anspruch
nimmt“, beschreibt Andreas
Hofer. Durch die roboterun-
terstiitzte Arbeitsweise kann
eine drastische Reduzierung
desZeitaufwandes, einemas-
sive Erhohung der Qualitat
(keine Platte kann falsch an-
gebaut werden) sowie eine
Erhohung der Produktions-
kapazitat der Mitarbeiterver-
fligbarkeit erreicht werden.

INTERNET

www.zebau.com

Stahlfachwerkskonstruktion
auf 25.900 m”in Bayern

Die Fertigstellung des Komplexes soll bereits Ende 2017 erflgen

Biiro-und Lagerflichen. Im
bayrischen Tittmoning setzt
PEM Buildings, eine Tochter
der Zeman Beteiligungsge-
sellschaft, gerade den groR-
ten Auftrag der 40-jahrigen
Firmengeschichte um. Er-
richtet wird ein Produktions-
werk fiir Briickner Textile so-
wie ein angrenzendes Biiro-
gebdude. Das Auftragsvolu-
men liegt bei rund 25 Millio-
nen Euro. ,Wir haben seit
Verhandlungsbeginn ~ die
Wiinsche des Kunden in den
Vordergrund gestellt und da-
fiir Losungen erarbeitet. Die-
se Vertrauensbasis war
schlussendlich ausschlagge-
bend fiir den Zuschlag*, freut

sich Prokurist Peter Urban,
der sich gegen grofle deut-
sche und osterreichische Mit-
bewerber bei diesem Grof3-
auftrag durchsetzte. Errich-
tetwird eine Stahlfachwerks-
konstruktion auf Stahlbeton-
stiitzen auf einer Fldche von
25.900 m® und ein Biiroge- -
bdude mit 1.700 m? Am
Flachdach wird zudem eine
Photovoltaikanlage instal-
liert. Weiters wird ein 28.500
m* groler Griingiirtel mit
Biumen und Biischen ange-
legt. Den Generalunterneh-
mer-Auftrag wickelt PEM
Buildings gemeinsam mit Jo-
hann Feldbauer Bau GmbH
ausRoding (D) ab.
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